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Erstellt: Februar 2020
DATUM GEZ GEP VIS

BVD
28.02.20 hmk

Im weiteren gilt für die Steinabmessungen SN 640 481 a (Abschlüsse für Verkehrsflächen; Qualität, Form und
Ausführung)

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 101   Versetzen von Randabschlüssen

Beton: Splitt- 4/8 oder Rundkorn 8/16;          CEM 42.5 250 kg/m³; w/z 0.37
Bei Temp. um 0°C und über 30°C, siehe Handbuch Strassenbau TBA BS
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Norm 101   Versetzen von Randabschlüssen
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Im weiteren gilt für die Steinabmessungen SN 640 481 a (Abschlüsse für Verkehrsflächen; Qualität, Form und
Ausführung)

Beton: Splitt- 4/8 oder Rundkorn 8/16;          CEM 42.5 250 kg/m³; w/z 0.37
Bei Temp. um 0°C und über 30°C, siehe Handbuch Strassenbau TBA BS
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Im weiteren gilt für die Steinabmessungen SN 640 481 a (Abschlüsse für Verkehrsflächen; Qualität, Form und
Ausführung)

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 101   Versetzen von Randabschlüssen

Beton: Splitt- 4/8 oder Rundkorn 8/16;          CEM 42.5 250 kg/m³; w/z 0.37
Bei Temp. um 0°C und über 30°C, siehe Handbuch Strassenbau TBA BS
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Infra-SKL
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Norm 101   Versetzen von Randabschlüssen
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Im weiteren gilt für die Steinabmessungen SN 640 481 a (Abschlüsse für Verkehrsflächen; Qualität, Form und
Ausführung)

Beton: Splitt- 4/8 oder Rundkorn 8/16;          CEM 42.5 250 kg/m³; w/z 0.37
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 101   Versetzen von Randabschlüssen Seite 5/6

Beton NPK-E w/z - Wert 0.22
Es gelten für die Steinabmessungen SN 640 481 a (Abschlüsse für Verkehrsflächen; Qualität, Form und
Ausführung)

DATUM GEZ GEP VIS
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
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BVDErstellt: Februar 2020

28.02.20 hmk stu ms
Infra-SKL

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 102   Private Abschlüsse gegen die Allmend



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 103   Baumeinfassung (Rabattenabschluss)

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: November 2022

18.11.22 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 108   Angehobene Fahrbahn

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Januar 2022
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Infra-SKL



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 109  Bushaltestelle Betonplatte

Infra-SKL
DATUM GEZ GEP VIS

BVDErstellt: Februar 2021
15.02.21 hmk stu ms
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 110  Bushaltestelle Vermörtelter Belag

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2020
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 111   Bushaltestelle KSB+ - Rampen, Wegfahrt Seite 1
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Norm 111   Bushaltestelle KSB+ - Rampen, Anfahrt
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Seite 2
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Infra-SKL
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 111   Bushaltestelle KSB+ - Rampen, Anfahrt Seite 3
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 111   Bushaltestelle, Isometrische Aufrissperspektive KSB+ Seite 4

Anforderungskriterien Planung
- Die Ausdehnung der Bushaltestellenplatte entspricht der Länge des Kasseler Sonderbord
- Das Quergefälle des Trottoirs und der Bushaltestellenplatte in Richtung Randstein soll nach

Möglichkeit 2% bzw. 3% nicht überschreiten
- Schächte und Abdeckungen sollen ausserhalb der Bushaltestellenplatte angeordnet werden

Typische Bushaltestelle mit KSB+

1.22 1.16 1.12 10.3

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2021
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Infra-SKL



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 112  Bushaltestelle KSB+ an bestehender Betonplatte (System SRB) Seite 1

Ausgangslage
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Phase 2

Phase 3

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2021

12.02.21 hmk stu ms
Infra-SKL
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 201/2   Fussgängerinsel mit Velofurt

    

In Rücksprache mit dem Strassenmeister kann gegebenenfalls auf den Schalenstein verzichtet werden.

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2020

28.02.20 hmk stu ms
Infra-SKL



    

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Januar 2019

01.01.19 hmk stu ms
Infra-SKL

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 202   Trottoirabsenkung



  

Anschrägen des abgesenkten Randsteins ~B/2, maximal bis zum Aufmerksamkeitsfeld, einem Pfosten, Signal o.ä.

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 203  Trottoirüberfahrt weiss gepflästert

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2022

18.02.22 hmk stu ms
Infra-SKL



FAHRBAHNTROTTOIR

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Norm 204  Trottoirauffahrt für Rollstühle (Spezialfall)

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2020

28.02.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 205 / 1   Trottoirüberfahrt Innenstadt weiss gepflästert
Einmündende Strasse mit vollflächiger Pflästerung

   

Anschrägen des abgesenkten Randsteins ~B/2, maximal bis zum Aufmerksamkeitsfeld, einem Pfosten, Signal o.ä.

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2022

18.02.22 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 205 / 2   Trottoirüberfahrt Innenstadt weiss gepflästert
Einmündende Strasse mit Randpflästerung

   

Anschrägen des abgesenkten Randsteins ~B/2, maximal bis zum Aufmerksamkeitsfeld, einem Pfosten, Signal o.ä.

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2022

18.02.22 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 302/1   Strassenwasser - Sammler Aufsatz NIVROLL

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: März 2020

10.03.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 302/2   Strassenwasser - Sammler

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: März 2020

10.03.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 303/1   Einlaufschacht (Ortsbeton) - Aufsatz NIVROLL

  

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: März 2020

10.03.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 303/2   Einlaufschacht (Ortsbeton)

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: März 2020

10.03.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 303/3   Einlaufschacht (Ortsbeton) Rost für Fahrradwege

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: März 2020

10.03.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 303/4   Einlaufschacht (Fertigelement) - Aufsatz NIVROLL

  

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: März 2020

10.03.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 303/5   Einlaufschacht (Fertigelement)

  

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: März 2020

10.03.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Norm 306   Strassenwasser - Sammler mit Einlaufstein an Bushaltestellen

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Januar 2019

01.01.19 hmk stu ms
Infra-SKL



Schlammsammler
siehe TBA BS Norm Nr. 302/2

AA

KSB+ Seiteneinlaufelement

Bushaltestelle (Betonplatte / Vermörtelter Belag) 
siehe TBA BS Norm Nr. 109 / 110

Typ "Basel"

KSB+ Seiteneinlaufelement
Typ "Basel"

Schachtaufsatz

Falls notwendig nachschneiden

KS
B+

 2
2c

mStein anpassen

70.9

25

50

21
.6

50

Norm 307   Bushaltestelle KSB+ Entwässerungselement

Ausführung Seiteneinlaufelement "Basel" nur in Ausnahmefällen, Einlaufschächte sind in der Regel
ausserhalb der Bushaltestelle anzuordnen.

Ansicht KSB+ Seiteneinlaufelement

Schnitt A - A

Draufsicht

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: März 2020

18.03.20 hmk stu ms
Infra-SKL



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Januar 2019

01.01.19 hmk stu ms
Infra-SKL

Norm 401   Prellstein



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Januar 2019

01.01.19 hmk stu ms
Infra-SKL

Norm 402   Dachwasserrinne



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Juli 2017

25.07.17 hmk stu ms
Infra-SKL

Norm 403   Fassadenbegrünung



Norm 404   Schema für Materialeinbau

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Erstellt: Januar 2023
01.01.23 hmk

Infra-SKL
DATUM GEZ GEP VIS

BVD
stu ms



Die Dimensionierung der Ableitungsanlage ist dem entsprechenden bewilligten Projekt zu entnehmen.

  

Norm 405  Blitzschutz Ableitungseinrichtung

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Juli 2017

24.07.17 hmk stu ms
Infra-SKL



Die Nut ist mit bituminösem Heissverguss Typ N2 zu vergiessen.
Für die Instandstellung ist Kontakt mit dem Strassenmeister TBA aufzunehmen.
Bei anderen Materialien ist vorgängig mit dem Strassenmeister TBA Kontakt aufzunehmen.

Norm 406   Erdung an Gleisanlagen in Walzasphalt

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: Februar 2021

12.02.21 hmk stu ms
Infra-SKL



 1.5 - 2% 1.5 - 2% var.var.

falls nicht anderst angegeben

Standard-Anforderungen / Toleranzen

ta = -2mm bis -7mm (≤   )
ti  = 0 mm bis -3mm (≤   )
ba = 50mm (±5mm)
bi  = 35mm (±5mm)

    = SOK -1mm (±2mm)
    = LOK 1mm (±2mm)
1

2

Erhöhte-Anforderungen / Toleranzen

Kein stehendes Wasser auf dem Belag
in Haltestellen, Plätzen, Bereich mit
erhöhtem Fuss- und Veloverkehr oder
nach Weisung TBA / BVB

ta = -2mm bis -5mm (≤   )
ti  = 0mm bis -2mm  (≤    )
ba = 50mm (±5mm)
bi  = 35mm (±5mm)

= SOK 1mm (+2 / -1mm)
= LOK 1mm (+2 / -1mm)

1

2

Deckbelag

Gleisbeton

Binderschicht

Tragschicht

Legende
ta = Tiefe aussen (Fuge)
ti  = Tiefe innen (Fuge)
ba = Breite aussen (Fuge)
bi = Breite innen (Fuge)
LOK = Leitlippenoberkante
SOK= Schienenoberkante

= Oberkante Belag aussen
= Oberkante Belag innen

1

2

1

2

1

2

2 11 2

- In Verzweigungen nach Vorgaben TBA

- Einseitiges Gefälle ab einer
Schienenüberhöhung 7mm

LOK2 1
SOKLOK

Detail Belag

SOK

ba t a

bi
LOKt i (3

5m
m

)

Detail Fuge

Erstellt: Gezeichnet: Geprüft: Version:Massstab

BVB verbindliche Festlegung               ©Basler Verkehrs-Betriebe
sind nicht gestattet. Dieses Dokument enthält für alle Stellen der

behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe
an Dritte oder Verwendung ausserhalb des vereinbarten Zweckes

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand

AA
20.12.2021 V. Steiner

Gültig ab Gültig bis

Schienenfugen und Belag - Masse und Toleranzen

1:10 / 1:5

BVB-Projektierungsrichtlinie Nr. 08.10
TBA-Norm 407

Widerruf31.12.2021



Rasenfugenstein: CreaBeton Carena 25/25/8 oder gleichwertig
Fugensubstrat: Oberboden-Splittmischung

Fahrbahn Parkplatz Trottoir

Bettungsschicht: Splitt 4/8 ≤ 3% Füller, Schichtstärke 3-5cm

Stellplatte SN 10
ME = 80 MN/m2

Fundationsschicht: Ungebundenes Gemisch 0/45, Schichtstärke ≥ 40cm

(Anteil Schlämmkorn ≥ 10%, Humusanteil ≥ 2%)
Material wird gemischt aus 17 M% Oberboden 82 M%
Splitt 4-8 , 1 M% Komposterde gesiebt 0-8mm

min. 2cm bei Wurzeln, ideal 5cm, 6cm darf nicht überschritten  werden)

primäres oder sekundäres Material (ungebundenes Gemisch)
gem. VSS 70 119, EN 13285, BAFU Richtlinie UV-0631-D
UG-Kiesgemisch 0/45 (frostsicher)

RC-Kiesgemisch B 0/45 (frostsicher), RC-B

RC-Kiesgemisch P 0/45 (frostsicher), RC-P

oder

oder

 22 3  22 3  22

 2
2

3
 2

2
3

 2
2

25

25

1.5

1.
5

     1.5

1.
5

Norm 408   Parkplatz mit Rasenfugensteine

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

DATUM GEZ GEP VIS
BVDErstellt: April  2024

02.04.24 ars rum ms
Infra-SKL

Aufbau Parkplatz    (1:25)

Unterhaltszuständigkeit:
- baulich = TBA Infra-SKL
- Reinigung = TBA SR
- Fuge & Vegetation = Stadtgärtnerei

CreaBeton Carena 25/25/8
Verlegeschema: Kreuzfuge
Masse in cm

oderMüssen die Rasenfugensteine geschnitten werden, hat dies entlang
der trottoirseitigen Einfassung zu erfolgen.
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