TIEFBAUAMT BASEL - STADT
STADTENTWASSERUNG

NORM

No. 220/001

ABDECKUNGEN

BELASTUNG

im Ruckstaubereich

— 1t 5t Deckel im Beton verankert
LIEGENSCHAFTSENTWASSERUNG asse A15 | Kiasse B 125 Kiasse G 250
EINSTEIGSCHACHT Guss-Deckel "von Roll " Fig. 2660 | Fig. 2661 Fig. 2646

BEMESSUNG Guss-Deckel "Erzenberg" Fig. 6230 | Fig. 6231 Fig. 6282
Einsteigschachte miissen folgende Mindest-Innendurchmesser aufweisen: Guss-Deckel "BGS" Fig. 131 Fig. 135 Fig. 193
Schachttiefe 1 Einlauf 2 Einlaufe 3 Einlaufe
bis 0.60 m @ 0.80 m* @ 0.80 m* @0.80m
0.60 bis 3.00 m @0.80m @0.80m @0.80m EINSTEIGSCHACHT @ 1.00 m
iiber 3.00 m @ 1.00 m od. @ 1.00 m od. @ 1.00 m od. (LW 0.90/1.10 m siehe Norm Nr. 120/011)
LW 0.90/1.10 m LW 0.90/1.10 m LW 0.90/1.10 m Standort: Keller oder Vorgarten

* Im Ausnahmefall auch & 0.60 m in Absprache mit TBA-SE

EINSTEIGSCHACHT @ 0.80 m
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bis 1.20 m (OK Deckel-Bankett)
keine Steigeisen notwendig!
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TIEFBAUAMT BASEL - STADT
STADTENTWASSERUNG

NORM No. 240/005 | a

KANALISATIONSBEGEHREN
MUSTER EINGABEPLAN SITUATION
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Fur die Richtigkeit
der Hausnummer
Baulinienbro:
(Original Unterschrift)
Datum:

Vermessungsamt Basel-Stadt

Der Kantonsgeometer:
(Original Unterschrift)
Datum:

DER SITUATIONSPLAN IST BEIM VERMESSUNGSAMT BASEL-STADT ZU BEZIEHEN

1. Inkraftsetzung
Datum: 10. Juni 1996

Erganzungen a

Datum

1. Juli 2004




TIEFBAUAMT BASEL - STADT
. NORM No. : - : 1.06.
STADTENTWASSERUNG 240/006 a OBJEKT MEHRFAMILIENHAUS—NEUBAU DAT‘ 1‘96 04
ADRESSE: BASELSTRASSE 44 4000 BASEL GEZ: Td
KANALISATIONSBEGEHREN NEUBAU BAUHERR: A. MEIER BAUKONSORTIUM VIS: Fri
VERANTW: T. BERGER ARCHITEKTEN ETH/SIA PLAN NR. 010-0
MUSTER EINGABEPLAN VOGEL GRYFF—GAESSLI 4002 BASEL M. 1:100
ENTWASSERUNG MIT ANSCHLUSS AN SS @050
D = 256.80
E = 255.90
MISCHSYSTEM ’; §=5ae0
m DN 100 3% —» N «—3% DN100 m
/ ........ IIs e e s \
S = 255.10 S=254.3 S=256.13
BERECHNUNGSGRUNDLAGE LEGENDE
4
WAS % 5 =
SCHUTZRAUM 2 }f;
m SEEaNG
[ Schmutzwasser WAS / s } J \E
A 4 WC [ ] Regenwasser WAR , B
4 Sp ———  Grundleitungen Material .......... v L/ - ”
4 Bw, 4 Wt ==== hochliegende Leitungen Material .......... N S = 255,50 & $°3 :
4 WC \\ [© ———— ::; ! F = Z ;
& MeEaN] e
4 Bw, 4 Wt S8S = Schlammsammler BA = Bodenablauf ¢ ) < »yﬁf
Tb = Tauchbogen WC = Klosettanlage l ‘ E 0‘\ /n,°
Waschkiiche 1BA D = Deckelkote Bw = Badewanne 2 ‘ .
E = Einlaufkote Wt = Waschtisch GARAGE o KELER EINGANG 4 KELLER
WAS A = Auslaufkote Sp = Spiilbecken S ‘ " OK.B. 255.80
S = Sohlenkote Stzg = Steinzeug £ | 2l
. o™ ©
Garageneinfahrt 16 m2  ........... I's PU = Putzoffnung | «
m DN 100 3% > ’\ DN 125 3% — l l
- v ........ s || e s | ~N <— 3% DN 100
Flache Dachbeschaffenheit Bauline : — :—” -------- I/s Bauline
m o= 254,04 [ - Rinne \gQ g ‘ g.‘g_ g 9s =254.94
‘ 50 M2 e, I's ﬁ‘\ A z|| iz|| i |Einsteigschacht @ 1.00
v SS @ 0.50 Tb DN 100 3% —> o ‘ i8)| { [Konus 1.00/0.60 Deckel verschr.
- D = 255.80 Tvp ..
(VAR) 2 Gesamtschmutzwasserabfluss Qiot ............ s  |lecssss ||| @ m———— || @ I/s E = 254.01 Sonls Stzg- .
50 m© I/s 51| Az 22480 SS 7 0.60 A =253.90 Halbschalen 5
\2/ Regenwasserabfluss QR oo I/'s 5| |s<%eas80 D = 255.80 oder Schacht- |
o 2 s Bemessungsabfluss QB oo /s < £ oo e
v .............. S _ 25380 ° | Dlstanz |n m
m Parz.-Grenze = MA Parz.-Grenze
v 53 m2 .............. I/s E . gj@ f
Ak LA
Eingang 2 M s KELLERGESCHOSS SR Y o i
9 g? 5/ S
@ 2
“1 N ~ 2
gem. TBA SE-Norm _ %\5 <
Der Bauherr: Der Verantwortliche: No. 250/001 l n. 2'8‘?';‘;\(
(Original Unterschrift) (Original Unterschrift) 0.50/0.75 m 4% —»
WAS T T -
Ergénzungen a OFFENTLICHE KANALISATION

1. Inkraftsetzung
Datum: 10. Juni 1996

Datum

1. Juli 2004

>




TIEFBAUAMT BASEL - STADT
% NORM No. 24 V4 OBJEKT: MEHRFAMILIENHAUS—NEUBAU DAT: 1.06.04
STADTENTWASSERUNG 0/00 a R
ADRESSE: BASELSTRASSE 44 4000 BASEL GEZ: Td
KANALISATIONSBEGEHREN NEUBAU BAUHERR: A. MEIER BAUKONSORTIUM VIS Fri
VERANTW: T. BERGER ARCHITEKTEN ETH/SIA PLAN NR. 010-0
MUSTER EINGABEPLAN VOGEL GRYFF—GAESSLI 4002 BASEL M. 1:100
ENTWASSERUNG MIT ANSCHLUSS AN 850 0.50
D = 256.80
E = 255.90
TRENNSYSTEM % E S350
m DN 100 3% —» PN <«— 3% DN100 m
BERECHNUNGSGRUNDLAGE LEGENDE / ........ s \ To e lis \
WAS S =255.10 S = 254.35 S =256.13
(WAS\ 2
) Sp S h WAS g BA Typ ...
[ ] chmutzwasser = i | = D = 255.50
AWC B Regenwasser WAR SCHUTZRAUM 2 }%
N/ |
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4 Bw, 4 Wt ==== hochliegende Leitungen Material .......... B :Ki _l \.:
4WC T Lo L=
@ = [ {
o
4 Bw, 4 Wt SS = Schlammsammler BA = Bodenablauf \\\ S = 255.50 1 i - l ‘ ; g
Tb = Tauchbogen WC = Klosettanlage l\%¥ E:;%%::Ej& J ‘ all i
Waschkiiche 1BA D = Deckelkote Bw = Badewanne S l Qe | o
E = Einlaufkote Wt = Waschtisch | s : 'S’
WAS A = Auslaufkote Sp = Spiilbecken l ‘ ol &
- - : IR '
S ~ Sohl?nkote Stzg = Steinzeug GARAGE ¢ ‘ » KELLER EINGANG ‘ Y KELLER
Garageneinfahrt 16 m?  ............. I/s PU = Putzdffnung "N" = ‘ o .
< .B. 255,
3 | 2l .
WAR ‘ S
Flache Dachbeschaffenheit M DN 100 3% M- \\ DN 125 3% l \ l
(AR ) G - | I S | BN 2— 3% DN100
50 M2 o, s N | - — I/s -
v Baulinie | s o : 4 Baulinie
! 05 =254.94
S=254.94 Rinne /& uﬁ g‘g_ 2
50 M2 oo, s Tﬂmxﬁ A Z | || ; _
SS @ 0.50 Tb \>< DN 100 3% —» a ‘ H=) Einsteigschacht @ 1.00
m D = 255.80 y | Konus 1.00/0.60 | Deckel verschr.
9 —omion 1l || s D = 255.80 Typ ...
53 m? I8 Gesamtschmutzwasserabfluss Qtot ............ /s sl 5o SS @ 0.60 ; E = 254.01 Sonle Stzg-
Regenwasserabfluss QR e I/'s  &| |s=25380 D = 255.80 ' A=253.90 Halbschalen
© E = 254.90 : der Schacht-
(AR 53 Mm% e I/s - A =254.80 H = boden “Fritschi
v S =253.80 2 -+
Parz.-Grenze ; ‘ _\, Parz.-Grenze
Eingang 12 m2 e, I/s =) | 9
s[2|| 2
Gewasserschutzrelevante Angaben Uber die Dachbeschaffenheit wie Material, Begriinung etc. sind in einem » ‘ .
speziellen Dachflachenplan einzutragen. KELLERGESCHOSS ) ‘ E’
Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Dachflachen (z.B. Klimagerate etc.) sind ebenfalls © | »n el e
einzutragen. P L\o ==
| & g B
gem. TBASE-Norm| | | & s 5
Der Bauherr: Der Verantwortliche: No. 250/001 ‘ 3 g =
(Original Unterschrift) (Original Unterschrift) 0.50/0.75 m \l
WAS TN | —— — — N
- OFFENTLICHE KANALISATIONEN o
1. Inkraftsetzung Erganzungen a WAR ?ESOE ,,,,,,,,,,, Diiiigiﬁmiﬁf |
Datum: 10. Juni 1996 Datum 1. Juli 2004




TIEFBAUAMT BASEL - STADT

STADTENTWASSERUNG

NORM No. 240/008

KANALISATIONSBEGEHREN NEUBAU

MUSTER EINGABEPLAN

ENTWASSERUNG MIT ANSCHLUSS AN
MISCHSYSTEM UND VERSICKERUNG

Zulassigkeit von Versickerungen sowie Entscheidungsdiagramm siehe VSA
Richtlinie Regenwasserentsorgung sowie Versickerungsrichtlinien und Ver-

sickerungskarte fir den Kanton Basel-Stadt

Beispiele:

A Oberflachliche, hochliegende Versickerung

B  Tiefliegende Versickerungsgalerie

C  Versickerungsschacht

Zur Beachtung:

Schachtabdeckungen auf Schlammsammler und Versickerungsschacht:
Gussdeckel, verschraubt, dicht, mit Kennzeichnung "Versickerung".

Mittelpunktkoordinaten x,y der Versickerungsanlagen im Plan eintragen.

Gewasserschutzrelevante Angaben Uber die Dachbeschaffenheit wie Grosse
der einzelnen Flachen, Material, Begriinung etc. sind in einem speziellen Dach-
flachenplan einzutragen. Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen im Bereich
der Dachflachen (z.B. Klimagerate etc.) sind ebenfalls einzutragen.

Berechnungsgrundlagen, Legende und Beschriftung sieche Norm Nr. 240/006

Der Bauherr:

(Original Unterschrift)

Der Verantwortliche:
(Original Unterschrift)
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1. Inkraftsetzung
Datum: 10. Juni 1996
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KANALISATIONSB
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TIEFBAUAMT BASEL - STADT
STADTENTWASSERUNG

NORM No. 250/001

ANSCHLUSSHOHEN FUR LEITUNGEN
DER STRASSEN- UND
LIEGENSCHAFTSENTWASSERUNG

==

bauter TWA-Rinne

Bei Hausanschlissen Sohlschale
113 Segm. aus resistentem Material
wie Steinzeug

PROFIL ANSCHLUSSHOHE 1)
@0.25m
Axe Anschluss auf
Zentrum Rohraxe
@1.00m
/\ >@31.00m h=0.50m
—_
\f h
0.40/0.60 m h=0.25m
0.50/0.75m h=0.30m
0.60/0.90 m h=0.40m
0.70/1.05m
h h=0.50m
1.20/1.80m
Bei allen Profil-
arten mit einge- h=0.05m

Alle Anschlisse mussen gebohrt werden.
Die Norm gilt fir Anschlussgefalle von 2% bis 50%

1 In jedem Fall hat der Anschluss (iber dem QTW zu erfolgen.

1. Inkraftsetzung

Datum: 19.Juli 1990

Erganzungen

a b

c d

Datum

13.Mai 1997

23.0kt. 2000

1.Sept. 2003 1,Méarz 2007




TIEFBAUAMT BASEL - STADT
STADTENTWASSERUNG NORM No. 250/002 | d

KANALANSCHLUSS AUS STZG.
AN STEINZEUGROHR

GILT FUR:

- ANSCHLUSSLEITUNGEN AUS STEINZEUG @ 0.15m UND ©0.20 m
AN WAS - KANALISATIONEN AUS STEINZEUGROHREN.

- ANSCHLUSSWINKEL 90° ZUR LANGSAXE.

Fortsetzung Steinzeug oder
Ubergang HDPE

0.30 m

Bohrring

Hiillbeton
Sagex 10 mm

Steinzeugrohr mit
Steckmuffe L

Kunststoffvergiiteter
Zementmortel 20 N/mm?
Einlassoffnung Bohrlochdurchmesser Arbeits6ffnung Bohrlochdurchmesser
Anschluss @ 0.15m g 0.200 m Anschluss @ 0.15m @ 0.300m
@ 0.20 m @ 0.257m g 0.20 m @ 0.400m
Bohrung passend auf Bohrring

Bei Kanalen mit Durchmesser kleiner als 0.40 m muss das Spitzende
der Anschlussleitung der Kanalwolbung angepasst werden.

1. Inkraftsetzung Erganzungen a b c d
Datum: 11.Feb.1991 Datum 13.Mai 1997 | 23.0kt. 2000 | 1.Sept.2003 | 1.Mérz 2007




TIEFBAUAMT BASEL - STADT
STADTENTWASSERUNG

NORM No. 250/003

KANALANSCHLUSS AUS PE-HD
AN DOPPELWANDIGES ROHR

GILT FUR:

- ANSCHLUSSLEITUNGEN AUS PE -HD NW 150 mm UND NW 200 mm
AN WAS - KANALISATIONEN AUS GUP - DOPPELROHREN
INNENROHR MIN. NW 300 mm.

- ANSCHLUSSWINKEL 90° ZUR LANGSAXE.

wwQse ‘€2

Installation Bohrgerat

ca. 1.00x1.00 m

Ausbruch Hiillbeton

ca. 0.80x0.80 m

Laminat auf Baustelle

Anschluss Formstiick

PE-HD

GUP L =300 mm

Straub-Kupplung

Sagex 10 mm

Kleber geméass Angaben

Montage:

1. Bohrung am Aussenrohr

2. Bohrung am Innenrohr

Rohrlieferant

3. Aufkleben geméss Angaben Rohrlieferant

4. Laminieren 4 Lagen

5. 24 Std. trocknen lassen

6. Einbetonieren

1. Inkraftsetzung
Datum: 18. Juli 1995

Erganzungen

a

b

[ d

Datum

19.Nov.1997

23.0kt. 2000

1.Sept. 2003 1.Mérz 2007




TIEFBAUAMT BASEL - STADT
STADTENTWASSERUNG

NORM No. 250/004 | b

KANALANSCHLUSS AUS STZG.

AN INLINER

GILT FUR:

- ANSCHLUSSLEITUNGEN AUS STEINZEUG @ 0.15m BIS @0.30 m

AN WAS - KANALISATIONEN AUS STEINZEUG- ODER SCHLEUDERBETONROHREN
MIT SCHLAUCH - RELINING.

- ANSCHLUSSWINKEL 90° ZUR LANGSAXE.

Fortsetzung Steinzeug oder
Ubergang HDPE

0.30m

Glasur entfernen <
S

e ,
A1/ 7
o '\
: N
Sagex 10 mm

Hiillbeton

Steinzeugrohr mit Steckmuffe
L: ©0.15 m bzw. @ 0.20 m

K: @0.25 mbzw. @ 0.30 m

3-Komponenten Epoxid-
Vergussmortel Masterflow 6481
oder gleichwertiges Produkt

Einlass6ffnung Bohrlochdurchmesser Arbeitsoffnung Bohrlochdurchmesser
Anschluss @ 0.15m 2 0.150 m Anschluss @ 0.15m @ 0.257m
@ 0.20 m @ 0.200 m 2 0.20 m @ 0.300 m
@ 0.25m g 0.250 m 2 0.25m g 0.350 m
g 0.30 m 2 0.300 m 2 0.30 m g 0.400 m
1. Inkraftsetzung Erganzungen a b
Datum: 230kt 2000 Datum 1.Sept. 2003 1.Marz 2007




TIEFBAUAMT BASEL - STADT
STADTENTWASSERUNG

NORM No. 250/005 | b

KANALANSCHLUSS AUS STZG.
AN SPEZIALBETON- UND STEINZEUGROHR

GILT FUR:

- ANSCHLUSSLEITUNGEN AUS STEINZEUG 2 0.25m UND 2 0.30 m
AN WAS - KANALISATIONEN AUS STEINZEUGROHREN.

- ANSCHLUSSLEITUNGEN AUS STEINZEUG @ 0.15m BIS @0.30 m
AN WAS - KANALISATIONEN AUS SPEZIALBETONROHREN.

- ANSCHLUSSWINKEL 90° ZUR LANGSAXE.

0.30 m

Glasur entfernen

Einlass6ffnung Bohrlochdurchmesser
Anschluss @ 0.15m @ 0.257m

2 0.20 m 2 0.300 m

@ 0.25m 2 0.400 m

2 0.30 m @ 0.450 m

Bei Kanadlen mit Durchmesser kleiner als 0.40 m muss das Spitzende
der Anschlussleitung der Kanalwolbung angepasst werden.

Fortsetzung Steinzeug oder
Ubergang HDPE

Hiillbeton

Sagex 10 mm

Steinzeugrohr mit Steckmuffe
L: 30.15mbzw. 9 0.20 m

K: @0.25m bzw. @ 0.30 m

Kunststoffverguteter
Zementmortel 20 N/mm?

1. Inkraftsetzung Erganzungen

a

b

Datum: 230kt 2000 Datum 1.Sept. 2003 1.Marz 2007




TIEFBAUAMT BASEL - STADT
STADTENTWASSERUNG NORM No. 250/006 | b

KANALANSCHLUSS AUS STZG.
AN BETONKANAL

GILT FUR:

- ANSCHLUSSLEITUNGEN AUS STEINZEUG @ 0.15m BIS @ 0.30 m
AN WAS - KANALISATIONEN AUS ORTSBETON, PRESSROHR ODER
ELEMENT - KASTENPROFIL.

- ANSCHLUSSWINKEL 90° ZUR LANGSAXE.

0.30 m Fortsetzung Steinzeug oder
I o Ubergang PE-HD

Glasur entfernen

% 3 \J
7 R e
A b\
070,55, % '
Wf/ a ®
/4 "’

\ ”
7
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.///////7% /7%
75575507
7050 %
7

Hiillbeton

Sagex 10 mm

Steinzeugrohr mit Steckmuffe
L: @0.15 m bzw. @ 0.20 m

K: @ 0.25m bzw. @ 0.30 m

Einlasso6ffnung Bohrlochdurchmesser

Anschluss @ 0.15m g 0.257 m Kunststoffvergiiteter
@ 0.20 m @ 0.300 m Zementmortel 20 N/mm?
@ 0.25m @ 0.400 m
@ 0.30 m @ 0450 m

Anschlusshohen siehe Norm No. 250/001

1. Inkraftsetzung Erganzungen a b
Datum: 230kt 2000 Datum 1.Sept. 2003 1.Marz 2007
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